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(D) Technische Daten

Technical data / Dates techniques / Datos técnicos

Eingangsspannung
Input voltage
Tension d"entrée
Tension de entrada

Ausgangsspannung
Output voltage
Tension de sorfie
Tension de sallda

Ausgangslast
Output load
Courant de sortie
Corriente de sallda

AP 312 230 V AC/50 Hz 3,0/4,5/6,0/1,5/

Nr. 511102x 9,0/12,0 v DC max. 300 mA

APS 1012 | 230V AC/50 Hz 1,5/3,0/4,5/6,0/

Nr. 511101x 7,5/9,0/12,0V DC
stabilisiert /stabilized | max. 1000 mA
Stabilisée /estabilizada

APS 1212 | 100-240VAC | 3,0/4,5/6,0/7,5/

traveller 50 - 60 Hz 9,0/12,0 vV DC

Nr. 511108 stabilisiert/stabilized | max. 1200 mA
Stabilisée /estabilizada

APS 1612 | 100-240VAC | 3,0/4,5/6,0/15/

traveller 50- 60 Hz 9,0/12,0 V DC

Nr. 5C1101x stabilisiert/stabilized | max. 1600 mA
Stabilisée /estabilizada

ATPS 3615 | 100-240VAC | 5,0/6,0/7,5/9,0/

Nr. 511110x | 50-60 Hz 12,0/15,0 V DC
stabilisiert /stabilized | max. 3600 mA
Stabilisée/estabilizada

ATPS 2324 | 100-240V AC 12,0/15,0/18,0/20,0/|

Nr. 511109x | 50-60 Hz 22,0/24,0 V DC
stabilisiert /stabilized | max. 2300 mA

Stabilisée /estabilizada




INSTRUCTION MANUAL
USE OF THE POWER SUPPLY

These power supplies have output voltages in different steps. A universal range of output plugs and
a polarity inverter allows these power supplies to be used with most electrical equipment such as
walkman, laptop, radio, CD-player, electrical toys etc. without using batteries.

Read this instruction manual carefully before use!

IMPORTANT ADJUSTMENTS BEFORE USE

1. Check current (mA)

The current (mA) rating of the power supply must be the same or more than that required for the
equipment fo be powered (see table 1). The current will be shown on the equipment or in its instruction
manual.

2. Choose the correct connector

The enclosed connectors correspond to the most commonly used. The correct connector should fit
properly using a little pressure. Do not use exireme

force to insert the connector as this could damage the unit to be powered.

3. Set the correct polarity for the equipment to be powered

Look on the equipment or its intruction manual for the polarity and set the coupling socket to the correct
polarity (see drawing)

4. Set voltage for the equipment

Check the voltage (V) required for the equipment and set the selector switch on the base of the power
supply with the arrow pointing at the appropriate voltage. If the voltage is not known start with the
lowest voltage. If the equipment does not work in this position take the next voltage position until the
equipment works.

ATTENTION

These power supplies are for indoor use only. The power supply should be disconnected from the
mains when not in use. Do not plug in the power supply if there are signs of damage to the housing,
power plug/cable or output cable. Never open the power supply.



(® BEDIENUNGSANLEITUNG

VERWENDUNG DES NETZGERATES

Mit Hilfe des Wahlschalters 1Bt sich die Ausgangsspannung des Netzgerdtes in  mehreren
Stufen einstellen. Die im Lieferumfang enthaltenen Ausgangsstecker, sowie ein Polaritétswechsler
ermdglichen den universellen Betrieb von vielen Kleingerdten wie Transistorradios, Walkman, Laptop,
CD-Playern, Kinderspielzeug usw., ohne den Einsatz von Batterien.

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgféltig lesen !

WICHTIGE EINSTELLUNGEN VOR INBETRIEBNAHME

1. Wahl des korrekten Ausgangsstromes

Prifen Sie die max. Stromaufnahme lhres Verbrauchers z.B. Laptop und vergleichen Sie diese mit
dem Maximalstrom des Netzgerdtes. Bei Uberlastung des Netzgerdtes kann dieses zerstdrt werden
(siehe Tabelle 1).

2. Auswahl des richtigen Steckers

Im Lieferumfang ist eine Anzahl von handelsiiblichen Steckern enthalten. Wahlen Sie den fiir lhre
Anwendung richtigen Stecker. Der Stecker muB3 stramm, aber klemmfrei in das zu betreibende Gerdt
einzusetzen sein. Bitte keine Gewalt anwenden.

3. Polaritt des Verbrauchers

Vor Inbetriebnahme des Gerdtes muB3 die richtige Polaritat mit Hilfe des Polaritétswechsler an der
Ausgangsleitung des Netzgerdtes eingestellt werden. (siehe Abbildung).

4. Einstellung der Betriebsspannung

Prifen Sie, welche Eingangsspannung (Angabe in V=) das zu betreibende Gerdt bendtigt. Stellen
Sie diese Spannung an dem Wahlschalter des Netzgerdtes ein. Wenn Sie die bendtigte Spannung
(in V) nicht kennen, beginnen Sie mit der kleinsten Spannung. Schrittweise die Spannung erhhen,
bis das Gerdt funkfioniert.

ACHTUNG:

Falsche Polaritdt kann das zu betreibende Gerét zerstdren. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung
bzw. wenden Sie sich an den autorisierten Fachhandel.
Das Netzgerdt darf nur in geschlossenen Réumen verwendet werden. Das Gerét aus der Steckdose
entfernen, wenn es nicht gebraucht wird. Gerdt bei Beschadigung des Gehduses oder des Netzsteckers
nicht in Befrieb nehmen. Gerdt nicht &ffnen.



(® MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

L'adaptateur a un courant sortant avec 6 étappes. Une série universelle des fiches sortant et un
polarité convertible, soignent I'usage de I'adaptateur pour des appareils différents. (p.e. walkman,
radio, cd, des jouets électriques, efc......) Sans usage des piles.

LIRE AVANT USAGE

1. Controlez le courant

La force du courant de I'adaptateur doit &tre paralléle ou méme plus haut comme indiqué pour
I'usage de I'adaptateur (table nr. 1). Normalement ce courant est indiqué sur I'appareil ou le mode
d'emploi.

2. Choisissez le connecteur correct

Les connecteurs inclus sont les plus courant. Quand on a le connecteur juste, c’est n’aucune probléme
de le joindre. N'utilisez pas de force parce que ga peut I'endommager.

3. Cherche une bonne polarité

Voyez I'appareil ou le mode d’emploi pour savoir la polarité. Ajustez la prise de courant & la polarité
correcte (dessin).

4. Controlez le voltage (V)

Controlez & quel voltage vous avez besoin de laisser fonctionner I'appareil. Mettez la fléche de
I'adaptateur indiquant le voltage correct. Quand le voltage n'est pas connu, commengez alors avec le
plus bas. Quand I'appareil ne fonctionne pas, changez la fléche jusqu’au voltage correct.

ATTENTION

Les adaptateurs sont seulement pour usage infern. Refirez toujours le fil de la prise en empoignant
la fiche. N'ufilisez jamais un appareil dont la fiche ou le fil est endommagé. N'essayez jomais de
démonter ou de réparer vousméme |'appareil.



(D ISTRUZIONI D°USO

UTILIZZO DELL'ALIMENTATORE

Con la regolazione del selettore, la tensione d'uscita pud essere fissata a 6 livelli.

Con la serie di spinotti in dotazione e con I'inversore di polaritd, puo essere utilizzato per alimentare,
escludendo |'uso di batterie, molti apparecchi quali radio, walkman, Cdplayer, giochi elettronici etc.
Leggere attentamente il manuale d'vso prima dell’utilizzo.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'USO

1. Scelta della giusta corrente di uscita.

La corrente (mA) d'uscita dell'alimentatore deve essere uguale o superiore a quella dell'apparecchio
(vedi tabella 1). Il sovraccarico dell’alimentatore pud danneggiarlo. | dati della corrente richiesta
sono indicati sull'apparecchiatura o sul suo libretto d'istruzioni.

2. Scelta del giusto spinotto.

Glispinotti in dotazione corrispondo ai pil usati. Scegliete quello corretto per la vostra apparecchiatura.
Lo spinotto deve essere inserito con una leggera pressione. Non forzare I'inserimento per non
danneggiare |'apparecchiatura.

3. Polarita dell'utilizzatore.

Leggere sull'apparecchiatura o sul suo libretto d'istruzioni la corretta polaritd di alimentazione e
utilizzare I'inversore di polarita per la sua regolzione (vedi disegno).

4. Selezione della corrente di uscita

Controllate la tensione di alimentazione dell'apparecchiatura.(Volt = ). Posizionate il selettore
sul valore della corrente richiesta. Se no si conosce il valore ( Volt), alimentate I'apparecchiatura
partendo dalla corrente pib bassa. Aumentate gradatamente la corrente sino a che I'apparecchiatura
inizia a funzionare.

ATTENZIONE

Polarita errate possono provocare danneggiamenti. L'alimentatore pud essere utilizzato solo in
ambienti chiusi. Se non utilizzato, scollegare I'alimentatore dalla presa di rete. In caso di danni del
contenitore esterno o della spina, non utilizzare I'apparecchiatura.
Non aprire |'alimentatore.



(@ HASZNALATI UTASITAS
ATAPEGYSEG HASZNALATA

Ezen hdlézati adapterek kimeneti feszilltségét killénb5z8 fokozatokban lehet bedllitani.

A készilékkel szdllitott kimeneti csatlakozdkészlet és polarités dtkapcsolé lehetévé teszi,
hogy a tdpegységrél tobbféle késziiléket, mint pl. walkmant, radiét, CD-lejétszét, elekiromos
gyerekjatékot stb. elemek nélkil is Gzemeltetni lehessen.

Uzembe helyezés el8tt gondosan olvassa el a hasznélati Gtmutatét!

HASZNALAT ELOTN BEALLITASOK

1. A tslt8aram (mA) ellendrzése

A tdpegység toltéaraménak azonosnak vagy nagyobbnak kell lennie, mint a fogyaszté
késziilék legnagyobb dramfelvétele. (lasd a Technikai adatokat tartalmazé 1. tablazatot)
A készilék dramfelvétele leolvashaté a készilékrsl vagy megtaldlhaté a hasznélati
utasitdsdban. A tdpegység tilterhelés esetén meghibdsodhat.

2. A megfelel csatlakoz kivélasztasa

A készilékhez néhdny, a kereskedelemben kaphaté, gyakran haszndlt csatlakozét
mellékeliink. Vélassza ki a fogyaszté bekstéséhez valét. A csatlakozét a taplalt készilékbe
eréltetés nélkil kell behelyezni Ggy, hogy az stabilan élljon. A csatlakozét beillesztéskor
nem szabad az aljzatba er8ltetni.

3. A fogyaszténak megfeleld polarités bedllitasa

A fogyaszté bekapcsoldsa elétt a tapegység kimeneti kébelén 1év8 polaritds-gtkapesoléval
a megfeleld polaritdst be kell dllitani. (lasd az dbrat)

4. A tépfeszilltség bedllitasa

Ellendrizze, hogy milyen tdpfesziiltséggel (V=) iizemel a fogyaszté. A tdpegység
vélasztékapesoléjaval ezt a fesziltséget dllitsa be. Ha nem ismeri a szilkséges fesziiltséget,
kezdije a legkisebb bedllithatéval, majd lépésenként a bedllité kapcsoléval addig névelie a
fesziltséget, amig a késziilék miksdni kezd.

FIGYELEM

A tdpegységet csak zért helyiségben szabad haszndlni. Ha nem hasznélja a tdpegységet,
hdzza ki az aljzatbél! Ne haszndlja a tdpegységet, ha burkolata vagy hélézati csatlakozéja
sérijlt! Ne bontsa meg a tapegység burkolatat!

FORGALMAZZA: Kapacitds Kft.
1115 Budapest, Szentpétery u. 24-26.
Tel.: 463-0888; Fax: 463-0899
E-mail: info@kapacitas.hu
www.akku.hu; www.elem.hu



(® INSTRUCCIONES DE USO

UTILIZACION DEL CARGADOR

Por medio del selector puede elegirse la tensién de salida del cargador en 6 escalones diferentes. El
conector de salida que se suministra con el aparato y el conmutador de polaridad permiten adaptar
el cargador para la alimentacién de los aparatos mds diversos, como receptores de transistores,
walkmans, laptops, reproductores portétiles de CD, juguetes, efc., evitando la necesidad de utilizar
baterias. Antes de la puesta en funcionamiento de los aparatos es imprescindible tener el cuenta las
instrucciones de manejo correspondientes.

AJUSTES IMPORTANTES A REALIZAR ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. Seleccién de la corriente de salida apropiada

Es imprescindible comprobar que la corriente consumida por el aparato alimentado; por ejemplo, el
walkman, no supera el valor méximo de corriente que puede proporcionar el cargador. Los excesos
de corriente pueden producir dafios ene | cargador (véase la tabla 1).

2. Eleccién del conector correcto

Junto con el aparato se suministra un juego de conectores, con los tipos més frecuentemente utilizados.
Para cada caso de ufilizacién es preciso elegir el conector apropiado. El conector que se elija debe
acoplarse con el aparato alimentado de forma firme, pero sin que se atasque. En ningin caso deben
acoplarse haciendo fuerza.

3. Polaridad del aparato alimentado

Antes de poner en funcionamiento el aparato alimentado es preciso seleccionar la polaridad
apropiada de la tensién de alimentacién por medio del selector (véase la figura).

4. Seleccién de la tensién de funcionamiento

Antes de conectar el funcionamiento del aparato alimentado es necesario conocer su tensién
correcta de alimentacién (valor en voltios de tensién). Esta tensién es la que debe seleccionarse
en el cargador por medio del mando. Cuando sea imposible conocer la tensién correcta de
funcionamiento del aparato alimentado puede seleccionarse la més baja de las disponibles en el
cargador, e ir subiéndola con cuidado, paso a paso, hasta que se de con el valor que proporciona
el funcionamiento correcto del aparato que se alimente.

ATENCION

La polaridad de alimentacién incorrecta puede producir averias graves en el aparato alimentado,
por lo que es imprescindible consultar las instrucciones de manejo o consultar a un técnico
especializado. El aparato es apropiado Gnicamente para el funcionamiento en recintos cerrados.
Cuando el cargador no vaya a utilizarse durante largos periodos de tiempo conviene desconectar el
enchufe de la toma de red. En caso de observarse cualquier defecto en la carcasa del aparato o en
enchufe de red, deberd prescindirse de la utilizacién del cargador.
En ningin caso debe abrirse el aparato para acceder a su interior.



(@ VERKKOLAITTEEN KAYTTO

VERKKOLAITTEEN KAYTTO

Verkkolaitteen lhtsjdnnite voidaan asettaa kuuteen arvoon. Mukana seuraavien liitfimien  ja
napaisuuden vaihtolaitteen avulla voidaan kéyttéd useita erilaisia laitteita, kuten transistoriradioita,
Walkman- ja CD-soittimia, leikkikaluja jne. ilman paristoja. Lue kéyttéohjeet huolellisesti ennen
kayttsal

ASETUKSET ENNEN KAYTTOA

1. Kuormituksen tarkistus

Tarkista  kulutuslaitteen, esim. laptop suurin virrankulutus  (mA) ja vertaa sitd  verkkolaitteen
maksimivirtaan. Verkkolaite voi rikkoutua, jos kulutuslaitieen maksimivirta on suurempi  kuin
verkkolaitteen.

2. Oikean liittimen valinta

Verkkolaitteen mukana toimitetaan useimpiin tavanomaisiin kulutuslaitteisiin sopivat liittimet. Valitse
liitin, joka sopii paikalleen tésméllisesti, iiman vakivaltaa.

3. Napaisuuden asetus

Tarkista oikea napaisuus kulutuslaitteesta tai sen ohjekirjasta ja aseta napaisuuden valintalaite
oikealle napaisuudelle (kuva).

4. Jannitteen asetus

Tarkista kulutuslaitteesta sen vaatima jéinnite (V= tai VDC) ja aseta jénnitteen valintakytkin vastaavaan
asentoon. Jollet saa selville tarvittavaa jéinnitettd, aloita kytkimen alimmalla asennolla ja lisdd
jannitettd, kunnes laite toimii.

HUOMATTAVAA

Védré napaisuus voi vioittaa kulutuslaitetta. Tarkista napaisuus huolellisesti ja pyyda tarvittaessa
apua laitteen myyjaltd. Verkkolaitetta saa kéytda vain kuivissa sisatiloissa. Kayttémétsn laite on
irrotettava verkosta. Laitetta ei saa kéyttdd, jos sen kotelo tai verkkojohto on vioittunut.
Koteloa ei saa avata.



(S INSTRUKTION
ANVANDNINGSOMRADE

Nétaggregaten kan ge utspénningar i flera olika steg. En universell serie av matningskontakter och
polaritetsvéljare mjliggér anvdndning av dessa nétaggregat till de flesta elektroniska utrustingar
t.ex. walkman, laptop, radio, CD-spelare, leksaker mm och eliminerar behovet av batterier.

Las bruksanvisningen noga innan anvéndning!

VIKTIGA INSTALLNINGAR INNAN ANVANDNING

1. Kontrollera strommen (mA)

Strdmkapaciteten hos nétaggregatat méste vara lika med eller stdrre &n stromforbrukningen hos
utrustningen som skall anslutas (se tabell nr 1). Stromférbrukningen finns angiven p& utrustingen
eller i dess instruktionsbok.

2. Vélj rétt anslutningskontakt

De medféljande kontakterna passar de vanligast férekommande anslutningarna. Rétt kontakt skall
passa utan att stor kraft behdver anvindas. Anvénd ej véld for att passa in kontakten d& detta kan
férstora utrustningen.

3. Stéll in rét polaritet

Inspektera utrustningen som skall strémférsorias eller dess bruksanvisning fér korrekt polaritet och
justera ndtadapterns anslutning efter denna (se bild).

4. Vil rétt spéanning

Kontrollera utrustningens drivspénning(V) och justera omkopplaren p& nétadaptern sé att pilen pekar
pé ratt varde. Om drivspénningen dr okdnd béria med det lagsta vérdet. Om utrustningen inte
fungerar i detta ldge Skas spénningen ett steg i taget fills funktion fés.

OBS!

Nétadaptern fér endast anviindas inomhus. Nétadaptern skall tas ur nétuttaget nér den inte
anvéinds. Anvand e nétadaptern om hélie, nétanslutning/kontakt eller utspénningskabel &r skadade.
Ta aldrig isér nétadaptern.



(®) MANUAL DE INSTRUCOES

INSTRUCOES DE USO

A fonte de alimentagdo tem 6 fipos de voltagem de saida. Um inversor de polaridade e um leque
universal de fichas, permite-lhe utilizar esta fonte de alimentagéio em diversos equipamentos eléctricos
como Walkman, Laptop, rédios, leitores de CD's, brinquedos eléctricos, etc., dispensando o uso de
pilhas.

Leia atentamente o manual de instrugdes antes da utilizaggo!

AJUSTES IMPORTANTES ANTES DE UTILIZAR

1. verifique a corrente (mA)

A corrente da fonte de alimentagdo, deve ser igual ou maior & que é necessdria para o equipamento
a ser alimentado (ver tabela 1). A corrente do equipamento estard no préprio ou no sev manual de
instrugdes.

2. Escolha da ficha correcta

A ficha correcta deverd servir, aplicando um pouco de pressdo. N&o use forga extrema pois poderd
causar danos no equipamento que estd a alimentar.

3. Polaridade correcta para o equipamento a alimentar

Verifique no préprio equipamento ou no seu manual de intrugées a polaridade e posicione a ficha de
acordo com a polaridade do equipamento (ver fig.).

4. Ajuste a voltagem para o equipamento

Vej a voltagem (V) correcta para o equipamento e ajuste o selector da fonte de alimentagéo, na base
do aparelho, com a seta na voltagem apropriada. Caso néo saiba a voltagem correcta para o seu
equipamento, comece pela voltagem mais baixa, e experimente até o equipamento funcionar.

ATENCAO

A polaridade errada pode avariar o aparelho. A fonte de alimentagdo sé pode ser utilizada dentro
da casa. A fonte de alimentagdo deve ser desligada da electricidade quando néo estd a ser usada.
Néo ligue a fonte de alimentagdo a uma tomada de electricidade danificada.
Nunca tente abrir a fonte de alimentacdo.



(8D GEBRUIKSAANWIHZING

GEBRUIK VAN DE VOEDING

Met behulp van de keuzeschakelaar kan de vitgangsspanning van de voeding in 6 stappen ingesteld
worden. De bijgeleverde uitgangsstekers en polariteitswisselaar maken een universeel gebruik van
de voeding mogelijk voor diverse electrische apparatuur, zoals walkman, laptop, radio, CD-speler,
electrisch speelgoed, etc. zonder dat meer batterijen nodig zijn.

Voor het gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen!

VOOR U DE VOEDING IN GEBRUIK NEEMT,

DIENT U DE A VOLGENDE AANWIJZINGEN IN ACHT TE NEMEN

1. Controleer vitgangsstroom (mA)

Controleer wat het maximale vermogen is voor het apparaat waarvoor de voeding gebruikt wordt
(dit staat vermeld op het apparaat of in de gebruiksaanwijzing hiervan) en vergelijk deze met de
maximale vitgangsstroom van de voeding. Bij overbelasting van de voeding kan deze beschadigd
worden (zie tabel 1).

2. Kies de juiste steker De bijgevoegde stekers komen overeen met de meest gebruikte. Kies de juiste
steker: deze moet goed passen in het apparaat, zonder dat teveel kracht gebruikt moet worden.

3. Stel de juiste polariteit in voor het te gebruiken apparaat.

Kijk op het apparaat of in de gebruiksaanwijzing wat de juiste polariteit is en stel deze op de voeding
in met behulp van de polariteitswisselaar. Zie tekening. Een verkeerd ingestelde polariteit kan het te
gebruiken apparaat beschadigen.

4. Instellen van de ingangsspanning

Controleer welke ingangsspanning (voltage) vereist is voor het apparaat en stel deze in met de
keuzeschakelaar op de netvoeding. Wanneer u de benodigde spanning (in V) niet kent, begint u met
de laagste spanning. Indien deze niet goed is, de spanning stapsgewijs opvoeren, tot het apparaat
werkt.

N.B.

De voeding dient alleen voor gebruik binnenshuis. Wanneer de voeding niet gebruikt wordt, dient
u de steker vit de wandcontactdoos te halen. De voeding niet gebruiken, wanneer de behuizing of de
steker beschadigd zijn. De voeding nooit openen.



INSTRUKCJA OBSLUGI
ZASILACZ

Za pomocq przetqcznika mozna ustawié¢ jedno z 6 napigé wyjsciowych. Uniwersalnosé
gwarantujg znajdujgce sie w zestawie wiyki wyjsciowe oraz przetgcznik polaryzacii.
Zasilaé mozna radia tanzystorowe, Walkmany, zabawki itp. eliminujgc baterie.

Przed wigczeniem zapoznaé sig z instrukcjq obstugi.

'WAZNE USTAWIENIA PRZED WEACZENIEM URZADZENIAI

1. Wybér whasciwego prqdu wyijsciowego

Nalezy okresli¢ pobér prgdu odbiornika i poréwnaé z maksymalnym prgdem zasilacza.
Przecigzenie go moze prowadzi¢ do uszkodzenia. Patrz tabela 1

2. Wybér whasciwej wtyczki.

W zestawie znalez¢é mozna kilka typéw wtyczek. Nalezy wybraé wtyczke wiasciwg dla
zasilanego urzqdzenia. (Patrz rys.)

3. Polaryzacja odbiornika

Przed wlqczeniem zasilacza nalezy za pomocq przetqcznika ustalié  whasciwg
polaryzacie.

4. Ustawienie napigcia pracy.

Sprawdzi¢ wartosé napiecia zasilania (podane w V=) odbiornika i ustawi¢ takq warto$é na
przetqczniku. Jedli warto$é napiecia nie jest znana, poczynajgc od najmniejszego napiecia,
stopniowo je zwigkszaé az do stwierdzenia wlasciwego funkcjonowania odbiornika.

UWAGA

Niewtasciwa polaryzacja moze uszkodzié¢ odbiornik! Zaleca si¢ doktadne przeczytanie
instrukcii obstugi odbiornika.
Zasilacz moze by¢ uzytkowany jedynie w pomieszczeniach zamknigtych.
Do sieci wigczaé tylko na czas pracy. Nie uzytkowaé zasilacza z uszkodzonq wiyczkq lub
obudowgq.
Nie otwieraé¢ obudowy.



(© NAvVOD K pouZT
NAVOD K pouZiTi sfFOVEHO ZDROJE

Pomoci pfepinace se dd v 3esti stupnich nastavit vystupni napéti. Se sitovym zdrojem dodand
sada vystupnich konektord s moznou zménou polarity, dovoluje univerzélni provoz malych
zafizeni, jako rédio, laptop, walkman, CD-pfehrévag, hracky atd., bez pouziti baterii.
Ctéte pozorné névod pfed pouzitim sifového zdroje!

DULEZITA NASTAVENI PRED POUZITIM

1. volba sprévného vystupniho proudu

Zjistéte max. proud Vaseho spotfebie a srovnejte ho s max. proudem sitového zdroje. Pfi
pretizeni sifového zdroje mize byt tento poskozen (viz tabulku 1).

2. vybér spravného konektoru

V doddvce jsou pibaleny nejobvyklejsi konektory. Vyberte si nejvhodn&isi. Konektor musi
jit zasunout malym tlakem, nepouzivejte velkou silu, abyste neposkodili V&3 pfistroj.

3. polarita spotiebice

Ze spottebice, nebo z jeho ndvodu k uvedeni do provozu, zjistéte polaritu. Sprévné polarita
se musi nastavit na vystupnim vedeni sifového zdroje (viz obrazek).

4. nastaveni provozniho napéti

Zjistéte vstupni napéti (V) spotfebice. Nastavte pfepinaéem toto napéti na sifovém zdroji.
Pokud nezndte napéti spotiebice, zaénéte od nejnizitho napéti, postuné zvysujte napéti az
spotfebi¢ zaéne fungovat.

POZORI

Spatné polarita moze poskodit V&3 spotfebic.
Sitovy zdroj mze byt pouzivan jen ve vnitfnich prostordch.
Vyiméte sifovy zdroj ze zéstreky, pokud jej nepouzivéte.
Sitovy zdroj neotvirejte.



X NAYOD NA POUZME
POUZITIE NAPAJACIEHO ZDROJA - ADAPTERA

Pomocou prepinaéa (2) je mozné v Siestich stupfioch nastavovat vystupné napdtie siefového
pristroja (3,0 V; 4,5V; 6,0V;7,5V;9,0V; 12,0 V). Pomocou vystupnych konektorov, ktoré
so dodavané ako prisludenstvo je mozné prepinatf polaritu (1) a prevadzkovat mnozstvo
pristrojov, ako si tranzistorové radid, volkmeny, CD prehrévage, detské hracky, atd. a to
bez pouzitia batérii.

Pred uvedenim do prevadzky si prosim starostlivo preéitajte névod na obsluhu pristroja !

DOLEZITE NASTAVENIA PRED UVEDENIM DO PREVADZKY

1. Volba spravneho vystupného pridu.

Skontrolujte si velkost maximdlneho pridového odberu vésho spotrebiéa, napriklad
volkmena a porovnaite tito hodnotu s maximéalnym vystupnym pridom siefového pristroja.
Pri prefazeni siefového pristroja by mohlo déjst k jeho zniéeniu (vid' tiez tabulku 1).

2. Volba sprévneho konektora.

S pristrojom je doddvanych viac druhov bezne dostupnych konektorov. Z tychto si vyberte
sprévny konektor pre vase pouzitie. Tento konektor sa musi daf nasadif do pristroja pevne a
pritom bez nadmerného tlaku. Nepouzivajte prosim pri nasadzovani Ziadne nésilie.

3. Polarita spotrebiga.

Pred vlastnym uvedenim pristroja do prevddzky bude nutné nastavenie spréavnej polarity
pomocou prepinaéa (3) instalovaného vo vystupnom vedeni siefového pristroja (vid'
obrézok 4).

4. Nastavenie prevadzkového napétia.

Overte si, aké vstupné napétie (0daj vo V=) si vyzaduje k prevadzkovaniu uréeny pristroj.
Tito hodnotu potom nastavte na prepinadi (2) siefového pristroja. Pokial by ste nezistili
hodnotu potrebného napétia (idaj vo V) potom postupujte tak, Ze zaénete s najmensim
napdtim (3,0 V). Toto najmensie napétie potom zvy3ujte na hodnotu, pri ktorej vés pristroj
normdlne funguje.

UPOZORNENIE!

Chybné polarita méze zapriéinif zni¢enie vésho pristroja. Preto si ndvod bezpodmieneéne
starostlivo preditajte, pripadne sa obréfte na autorizovaného predajcu. Siefovy pristroj
mdze byt pouzivany len v uzavretych priestoroch.Pristroj vytiahnite zo zéstréky pokial ho
nemienite d'alej pouZivat.

Pri poskodeni krytu pristroja, alebo zasuvky pristroj nepouzivaite.
Kryt pristroja neotvdraite.
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SERVICEKARTE

Mit dem Kauf dieses Geréates haben Sie sich fir ein Qualitatsprodukt
aus dem Hause ANSMANN entschieden. Auf das erworbene Produkt
gewdhren wir lhnen ab Verkaufsdatum eine dreijchrige Garantie.

Im Lieferumfang enthaltene Akkus sind von jeglicher Garantie
ausgeschlossen.

Sollten irgendwelche Fragen in der Handhabung auftau-
chen, oder eine Einsendung des Gerdtes notwendig sein, bit-
ten wir Sie, sich zuerst an unsere Service-Hotline unter Tel.
0 62 94 / 42 04 34 oder per Fax an 0 62 94 / 42 04 47
zu wenden. Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.

Im Falle einer Reklamation legen Sie neben dem Garantienachweis
(Kaufbeleg) eine kurze Fehlerbeschreibung sowie lhre genauve An-
schrift, méglichst mit Telefonnummer bei, und senden es an unten ge-
nannte Adresse.

ANSMANN ENERGY GMBH
Industriestr. 10
D-97959 Assamstadt ® Germany

e-Mail: hotline@ansmann.de
Internet: http://www.ansmann.de



